
438.36

VIA

C.
CARRU

S.S. 132

OZIERI-MARTIS404.56

405.54

396.24

396.72

386.28

385

39
0

39
5

400

401.98

409.93

410.77

410

415

412.54

412.85

423.92

422.48

438.68

438.54

445.37

438.23

426.43

425

430

435

454.71

441.14

434.96

422.27

415.83

422.26

420

Percorso di deflusso delle acque

403.41

VIA   C.   CARRU

Griglia continua in ghisa D400

Tubazioni PeAD DN 580
tipo "Ecopal 2.0"

Tubazioni PeAD DN 630
esistente

Griglia esistente

Tubazioni PeAD DN 630
tipo "Ecopal 2.0"

Tubazioni PeAD DN 580
tipo "Ecopal 2.0"

Pozzetto in PEMD dissipatore
di energia - DN 1200

Vano tecnico pozzetto

Pozzetto in PEMD dissipatore
di energia - DN 1200

Tubazioni PeAD DN 580 in scarpata
(vedi prospetto allegato)

Griglia continua in ghisa D400

Attraversamento sotto strada

Pozzetto in PEMD dissipatore
di energia - DN 1200

Trincea drenate

Svi
luppo rin

forzo
 co

rtic
ale

 e c
an

ale
tta

 pref
ab

bric
ata

Sv
ilu

pp
o r

ifa
cim

en
to

 as
fa

lto
 e 

ca
na

let
ta

 pr
ef

ab
br

ica
ta

Livello cunetta stradale

Ciglio scarpata
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Spazio per apporre il timbro di protocollo
Spazio riservato all'Amministrazione

BACINO "S.S. 132 DI OZIERI"
PERCORSO TUBAZIONE PEAD E POSIZIONAMENTO POZZETTI


